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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Обосновывающие материалы – обосновывающие материалы к схеме 

теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, разработанные в 

соответствии с п. 18 Требований к схемам теплоснабжения (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154).  

с.п. Пионерский – сельское поселение Пионерский. 

с. – село. 

п. – поселок. 

ж/д ст. – железнодорожная станция. 

ООО «СамРЭК-Эксплуатация» – Общество с ограниченной ответственностью 

«СамРЭК-Эксплуатация». 

МП «УК ЖКХ» – Муниципальное предприятие «Управляющая компания жилищно-

коммунального хозяйства» муниципального района Шигонский.   

ПВ – промышленная (техническая) вода.  

ППР – планово-предупредительный ремонт.  

ППУ – пенополиуретан.  

СО – система отопления.  

ТС – тепловая сеть.  

ТСО – теплоснабжающая организация.  

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.  

УУТЭ – узел учета тепловой энергии.  

ХВП – химводоподготовка.  

ЭР – энергетический ресурс.  

ЭСМ – энергосберегающие мероприятия.  

РНИ – режимно – наладочные испытания. 



Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и  

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. 

1.1 Функциональная структура теплоснабжения. 

На территории сельского поселения Пионерский действуют 11 

изолированных систем теплоснабжения, образованные на базе 

централизованных и автономных модульных котельных. Годовая выработка 

теплоты от всех систем теплоснабжения, основанных на базе централизованных и 

индивидуальных котельных, действующих на территории с.п. Пионерский, 

составляет около 3,600 тыс. Гкал. Из них 2,433 тыс. Гкал. от источников тепловой 

энергии, находящихся в ведении ООО «СамРЭК-Эксплуатация» и 1,167 тыс. Гкал. 

от источников тепловой энергии, находящихся в ведении МП «УК ЖКХ». 

Процентное соотношение годовой выработки теплоты котельных ООО «СамРЭК-

Эксплуатация» и МП «УК ЖКХ» от общего числа произведенной тепловой энергии 

всеми системами теплоснабжения, действующими на территории с.п. Пионерский, 

представлено в диаграмме 1.  

Диаграмма 1 – Значения годовой выработки теплоты от источников 

тепловой энергии ООО «СамРЭК-Эксплуатация» и МП «УК ЖКХ» 

 

Всего на территории с.п. Пионерский работают все 11 котельных, которые 

относятся к мелким котельным с установленной мощностью не более 1,0 Гкал/ч.  

Qвыр=2,433 тыс. 
Гкал; 

 67,58% 

Qвыр=1,167 тыс. 
Гкал; 

 32,42% 

ООО «СамРЭК-Эксплуатация» 

МП «УК ЖКХ» 



Общие сведения по централизованным и автономным источникам тепловой 

энергии представлены в таблице 1. 

Все котельные находящиеся на территории с.п. Пионерский используют для 

выработки теплоты природный газ. Потребителями тепловой энергии являются 

частные и бюджетные организации. Теплоснабжение с.п. Пионерский от 

действующих централизованных и автономных котельных осуществляется по 

функциональным схемам представленным на рисунках 1-11. Существующие 

границы зон действия систем теплоснабжения (см. главу 2.4) определены точками 

присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям. 

Тепловые сети имеют 2-х трубную прокладку. Передача теплоты 

осуществляется в горячей воде. Тепловая энергия используется потребителями 

для целей отопления. 

Основная часть объектов индивидуального жилищного строительства, а 

также некоторые общественные здания сельского поселения Пионерский 

оборудованы индивидуальными источниками тепловой энергии, число которых 

равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением.  

Горячее водоснабжения в с.п. Пионерский осуществляется только за счет 

собственных источников тепловой энергии. В качестве индивидуальных 

источников используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные 

отопительные котлы и электрические водонагреватели.  

Поквартирное отопление на территории сельского поселения Пионерский 

отсутствует. 

Таблица 1 – Сведения по котельным с.п. Пионерский 

№ 
п/п 

Наименование источника Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

1 
Котельная №11-12 

п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Советская, 20 б 
1998 

2 
Котельная №11-13 

п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Гагарина, 10 б 
1998 

3 
Котельная №11-14 

п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Советская, 23 а 
1998 

4 
Котельная №11-15 

п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Гагарина, 15 а 
1998 

5 
Котельная №11-16 

п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Советская, 4 а 
1998 

6 
Котельная №11-17 

п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Гагарина, 14 а 
1998 



Продолжение таблицы 1 

№ 
п/п 

Наименование источника Адрес 
Год ввода в 

эксплуатацию 

7 
Котельная №11-18 

п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Кооперативная, 9 а 
1998 

8 
Котельная №11-19 

п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Кооперативная, 18 а 
1998 

9 
Котельная №26 
п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Кооперативная, 11 Б 
2015 

10 
Котельная №29 
п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Советская, 27 В 
2015 

11 
Котельная №28 
п. Пионерский 

Самарская область, Шигонский район,  
п. Пионерский, 

ул. Гагарина, 2 Б 
2015 

 

Рисунок 1 - Функциональная схема теплоснабжения п. Пионерский от 

централизованной котельной №11-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Функциональная схема теплоснабжения п. Пионерский от 

централизованной котельной №11-13 
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Рисунок 3 - Функциональная схема теплоснабжения п. Пионерский от 

централизованной котельной №11-14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рисунок 4 - Функциональная схема теплоснабжения п. Пионерский от 

индивидуальной котельной №11-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 5 - Функциональная схема теплоснабжения п. Пионерский от 

централизованной котельной №11-16 
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Рисунок 6 - Функциональная схема теплоснабжения п. Пионерский от 

индивидуальной котельной №11-17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рисунок 7 - Функциональная схема теплоснабжения п. Пионерский от 

централизованной котельной №11-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 8 - Функциональная схема теплоснабжения п. Пионерский от 

централизованной котельной №11-19 
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Рисунок 9 - Функциональная схема теплоснабжения п. Пионерский от 

индивидуальной котельной №26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10 - Функциональная схема теплоснабжения п. Пионерский от 

индивидуальной котельной №28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 11 - Функциональная схема теплоснабжения п. Пионерский от 

индивидуальной котельной №29 
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1.1.1.Институциональная структура организации теплоснабжения 

сельского поселения 

Обслуживание централизованных и автономных источников тепловой 

энергии, находящихся в муниципальной собственности, осуществляет ООО 

«СамРЭК-Эксплуатация» и МП «УК ЖКХ». Основным видом деятельности 

является техническое обслуживание инженерных сетей. 

Централизованные котельные и автономные источники тепловой энергии, 

действующие на территории с.п. Пионерский, предназначены для теплоснабжения 

жилых и административно – общественных зданий.  

Зоны действия централизованных котельных и автономных источников 

теплоснабжения п. Пионерский представлены на рисунке 12. 

Централизованное теплоснабжение на территории с. Кушниково и                   

ж/д. ст. Шигоны отсутствует. 

Индивидуальные источники тепловой энергии, находящиеся в частной 

собственности, служат для отопления индивидуальных жилых домов (1, 2-х 

этажные жилые дома). Индивидуальные теплогенераторы, находящиеся в 

муниципальной собственности, служат для отопления отдельно стоящих 

административных или общественных зданий.  

Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии, находящихся 

в частной собственности жителей п. Пионерский, с. Кушниково и ж/д. ст. Шигоны 

представлены на рисунках 12-14. 

 



Рисунок 12 – Зоны действия централизованных и автономных котельных, а также индивидуальных источников 

тепловой энергии, находящихся в частной собственности жителей п. Пионерский 

 



Рисунок 13 – Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии, находящихся в частной собственности жителей с. Кушниково 

 



Рисунок 14 – Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии, 

находящихся в частной собственности жителей ж/д ст. Шигоны 

 

  



1.2 Источники тепловой энергии. 

1.2.1 Структура основного оборудования. 

На территории с.п. Пионерский действует 6 централизованных котельных, а 

также 5 автономных котельных, расположенных в п. Пионерский. Общая 

установленная мощность котельных ООО «СамРЭК-Эксплуатация» в сельском 

поселении Пионерский составляет 1,256 Гкал/ч, годовая выработка тепловой 

энергии около 2,433 тыс. Гкал. Общая установленная мощность котельных МП 

«УК ЖКХ» в сельском поселении Пионерский составляет 0,410 Гкал/ч, годовая 

выработка тепловой энергии около 1,167 тыс. Гкал.  Источники комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии в с.п. Пионерский отсутствуют  

1) Центральная котельная №11-12 п. Пионерский расположена по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, п. Пионерский, ул. Советская, 20 б.  

Котельная является централизованной, находится на обслуживании ООО 

«СамРЭК-Эксплуатация», работает без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. В настоящее время в котельной установлены 2 котла Микро-95 с 

горелками "Polidoro-Multigas". Тип топливной автоматики - автоматика контроля и 

регулирования типа РГУ (релейный блок управления).  Котлоагрегаты введены в 

эксплуатацию в 1998 г. Производительность котлоагрегата Микро-95 согласно 

паспортным данным составляет 0,082 Гкал/час. Номинальная мощность 

котельной 0,164 Гкал/ч.  

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не 

предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (4872 ч.). 

Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления 

потребителей по закрытой схеме. Химводоочистка на котельной не производится. 

В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают 2 котла. В 

котельной имеется сетевой насос - Grundfos UPS 32/80 - 180 - 1 шт. 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, полиэтиленовые, проложены 

бесканальным способом. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из 

пенополиуретана. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении 

составляет 157 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2014 г. и работают по 

температурному графику 95/70.  

Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Целевые показатели эффективности котельной 

Наименование показателя Значение 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 0,164 
Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 0,164 



Продолжение таблицы 2 

Наименование показателя Значение 
Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию от 
котельной, кг у.т./Гкал 

155,280 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч 0,0014 
КПД котлоагрегатов по паспорту, % 92,00 

 

2) Центральная котельная №11-13 п. Пионерский расположена по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, п. Пионерский, ул. Гагарина, 10 б.  

Котельная является централизованной, находится на обслуживании ООО 

«СамРЭК-Эксплуатация», работает без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. В настоящее время в котельной установлены 2 котла Микро-95 с 

горелками "Polidoro-Multigas". Тип топливной автоматики - автоматика контроля и 

регулирования типа РГУ (релейный блок управления).  Котлоагрегаты введены в 

эксплуатацию в 1998 г. Производительность котлоагрегата Микро-95 согласно 

паспортным данным составляет 0,082 Гкал/час. Номинальная мощность 

котельной 0,164 Гкал/ч.  

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не 

предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (4872 ч.). 

Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления 

потребителей по закрытой схеме. Химводоочистка на котельной не производится. 

В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают 2 котла. В 

котельной имеется сетевой насос - Grundfos UPS 32/80 - 180 - 1 шт. 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, полиэтиленовые, проложены 

бесканальным способом. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из 

пенополиуретана. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении 

составляет 92 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2014 г. и работают по 

температурному графику 95/70.  

Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Целевые показатели эффективности котельной 

Наименование показателя Значение 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 0,164 
Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 0,164 
Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию от 
котельной, кг у.т./Гкал 

155,280 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч 0,0013 
КПД котлоагрегатов по паспорту, % 92,00 

 



3) Центральная котельная №11-14 п. Пионерский расположена по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, п. Пионерский, ул. Советская, 23 а.  

Котельная является централизованной, находится на обслуживании ООО 

«СамРЭК-Эксплуатация», работает без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. В настоящее время в котельной установлены 2 котла Микро-95 с 

горелками "Polidoro-Multigas". Тип топливной автоматики - автоматика контроля и 

регулирования типа РГУ (релейный блок управления).  Котлоагрегаты введены в 

эксплуатацию в 1998 г. Производительность котлоагрегата Микро-95 согласно 

паспортным данным составляет 0,082 Гкал/час. Номинальная мощность 

котельной 0,164 Гкал/ч.  

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не 

предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (4872 ч.). 

Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления 

потребителей по закрытой схеме. Химводоочистка на котельной не производится. 

В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают 2 котла. В 

котельной имеется сетевой насос - Grundfos UPS 32/80 - 180 - 1 шт. 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, полиэтиленовые, проложены 

бесканальным способом. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из 

пенополиуретана. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении 

составляет 74,6 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2014 г. и работают 

по температурному графику 95/70.  

Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Целевые показатели эффективности котельной 

Наименование показателя Значение 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 0,164 
Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 0,164 
Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию от 
котельной, кг у.т./Гкал 

155,280 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч 0,0013 
КПД котлоагрегатов по паспорту, % 92,00 

 

4) Автономная котельная №11-15 п. Пионерский расположена по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, п. Пионерский, ул. Гагарина, 15 а.  

Котельная является автономной, находится на обслуживании ООО 

«СамРЭК-Эксплуатация», работает без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. В настоящее время в котельной установлены 2 котла Микро-95 с 

горелками "Polidoro-Multigas". Тип топливной автоматики - автоматика контроля и 



регулирования типа РГУ (релейный блок управления).  Котлоагрегаты введены в 

эксплуатацию в 1998 г. Производительность котлоагрегата Микро-95 согласно 

паспортным данным составляет 0,082 Гкал/час. Номинальная мощность 

котельной 0,164 Гкал/ч.  

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не 

предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (4872 ч.). 

Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления 

потребителей по закрытой схеме. Химводоочистка на котельной не производится. 

В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают 2 котла. В 

котельной имеется сетевой насос - Grundfos UPS 32/80 - 180 - 1 шт. 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, полиэтиленовые, проложены 

бесканальным способом. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из 

пенополиуретана. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении 

составляет 77,6 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2014 г. и работают 

по температурному графику 95/70.  

Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 5. 

Таблица 5 - Целевые показатели эффективности котельной 

Наименование показателя Значение 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 0,164 
Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 0,164 
Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию от 
котельной, кг у.т./Гкал 

155,280 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч 0,0014 
КПД котлоагрегатов по паспорту, % 92,00 

 

5) Центральная котельная №11-16 п. Пионерский расположена по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, п. Пионерский, ул. Советская, 4 а.  

Котельная является централизованной, находится на обслуживании ООО 

«СамРЭК-Эксплуатация», работает без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. В настоящее время в котельной установлены 2 котла Микро-95 с 

горелками "Polidoro-Multigas". Тип топливной автоматики - автоматика контроля и 

регулирования типа РГУ (релейный блок управления).  Котлоагрегаты введены в 

эксплуатацию в 1998 г. Производительность котлоагрегата Микро-95 согласно 

паспортным данным составляет 0,082 Гкал/час. Номинальная мощность 

котельной 0,164 Гкал/ч.  

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не 

предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (4872 ч.). 



Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления 

потребителей по закрытой схеме. Химводоочистка на котельной не производится. 

В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают 2 котла. В 

котельной имеется сетевой насос - Grundfos UPS 32/80 - 180 - 1 шт. 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, полиэтиленовые, проложены 

бесканальным способом. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из 

пенополиуретана. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении 

составляет 151,8 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2014 г. и работают 

по температурному графику 95/70.  

Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 6. 

Таблица 6 - Целевые показатели эффективности котельной 

Наименование показателя Значение 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 0,164 
Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 0,164 
Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию от 
котельной, кг у.т./Гкал 

155,280 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч 0,0014 
КПД котлоагрегатов по паспорту, % 92,00 

 

6) Автономная котельная №11-17 п. Пионерский расположена по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, п. Пионерский, ул. Гагарина, 14 а.  

Котельная является автономной, находится на обслуживании ООО 

«СамРЭК-Эксплуатация», работает без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. В настоящее время в котельной установлен 1 котел Микро-95 и 1 

котел Хопер-50 с горелками "Polidoro-Multigas". Тип топливной автоматики - 

автоматика контроля и регулирования типа РГУ (релейный блок управления).  

Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 1998 г. Производительность 

котлоагрегата Микро-95 согласно паспортным данным составляет 0,082 Гкал/час. 

Производительность котлоагрегата Хопер-50 согласно паспортным данным 

составляет 0,043 Гкал/час. Номинальная мощность котельной 0,125 Гкал/ч.  

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не 

предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (4872 ч.). 

Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления 

потребителей по закрытой схеме. Химводоочистка на котельной не производится. 

В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают 2 котла. В 

котельной имеется сетевой насос - Grundfos UPS 30/100 - 1 шт. 



Тепловые сети двухтрубные, симметричные, полиэтиленовые, проложены 

бесканальным способом. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из 

пенополиуретана. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении 

составляет 30 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2014 г. и работают по 

температурному графику 95/70.  

Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 7. 

Таблица 7 - Целевые показатели эффективности котельной 

Наименование показателя Значение 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 0,125 
Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 0,125 
Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию от 
котельной, кг у.т./Гкал 

155,280 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч 0,0008 
КПД котлоагрегатов по паспорту, % 92,00 

 

7) Центральная котельная №11-18 п. Пионерский расположена по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, п. Пионерский, ул. Кооперативная, 9 а.  

Котельная является централизованной, находится на обслуживании ООО 

«СамРЭК-Эксплуатация», работает без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. В настоящее время в котельной установлен 1 котел Микро-95 и 1 

котел Микро-100 с горелками "Polidoro-Multigas". Тип топливной автоматики - 

автоматика контроля и регулирования типа РГУ (релейный блок управления).  

Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 1998 г. Производительность 

котлоагрегата Микро-95 согласно паспортным данным составляет 0,082 Гкал/час. 

Производительность котлоагрегата Микро-100 согласно паспортным данным 

составляет 0,086 Гкал/час. Номинальная мощность котельной 0,168 Гкал/ч.  

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не 

предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (4872 ч.). 

Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления 

потребителей по закрытой схеме. Химводоочистка на котельной не производится. 

В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают 2 котла. В 

котельной имеется сетевой насос - Grundfos UPS 32/80 -180 - 1 шт. 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, полиэтиленовые, проложены 

бесканальным способом. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из 

пенополиуретана. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении 

составляет 123,2 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2014 г. и работают 

по температурному графику 95/70.  



Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 8. 

Таблица 8 - Целевые показатели эффективности котельной 

Наименование показателя Значение 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 0,168 
Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 0,168 
Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию от 
котельной, кг у.т./Гкал 

155,280 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч 0,0013 
КПД котлоагрегатов по паспорту, % 92,00 

 

8) Центральная котельная №11-19 п. Пионерский расположена по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, п. Пионерский, ул. Кооперативная, 18 а.  

Котельная является централизованной, находится на обслуживании ООО 

«СамРЭК-Эксплуатация», работает без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. В настоящее время в котельной установлен 1 котел Микро-95 и 1 

котел Микро-75 с горелками "Polidoro-Multigas". Тип топливной автоматики - 

автоматика контроля и регулирования типа РГУ (релейный блок управления).  

Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 1998 г. Производительность 

котлоагрегата Микро-95 согласно паспортным данным составляет 0,082 Гкал/час. 

Производительность котлоагрегата Микро-75 согласно паспортным данным 

составляет 0,064 Гкал/час. Номинальная мощность котельной 0,146 Гкал/ч.  

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не 

предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (4872 ч.). 

Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления 

потребителей по закрытой схеме. Химводоочистка на котельной не производится. 

В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают 2 котла. В 

котельной имеется сетевой насос - Grundfos UPS 38/80 -180 - 1 шт. 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, полиэтиленовые, проложены 

бесканальным способом. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из 

пенополиуретана. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении 

составляет 72,8 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2014 г. и работают 

по температурному графику 95/70.  

Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 9. 

Таблица 9 - Целевые показатели эффективности котельной 

Наименование показателя Значение 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 0,146 
Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 0,146 
Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 

 



Продолжение таблицы 9 

Наименование показателя Значение 
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию от 
котельной, кг у.т./Гкал 

155,280 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч 0,0012 
КПД котлоагрегатов по паспорту, % 92,00 

 

9) Автономная котельная №26 п. Пионерский расположена по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, п. Пионерский, ул. Кооперативная, 11 Б.  

 Котельная является автономной, находится на обслуживании МП «УК 

ЖКХ», работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. В 

настоящее время в котельной установлен 1 котел Микро-95 с горелкой АМГ-2. Тип 

топливной автоматики - пневматический.  Котлоагрегат Микро-95 введен в 

эксплуатацию в 2016 г. Производительность котла Микро-95 согласно паспортным 

данным составляет 0,082 Гкал/час. Номинальная мощность котельной                   

0,082 Гкал/ч.  

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не 

предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (4872 ч.). 

Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления 

потребителей по закрытой схеме. Химводоочистка на котельной не производится. 

В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работает 1 котел. 

Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и подпитку 

тепловой сети, представлены в таблице 10. 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены 

бесканальным способом. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из 

минеральной ваты. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении 

составляет 60 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1999 г. и работают по 

температурному графику 74/67.  

Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 11. 

Таблица 11 - Целевые показатели эффективности котельной 

Наименование показателя Значение 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 0,082 
Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 0,054 
Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию от 
котельной, кг у.т./Гкал 

155,280 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч 0,0 
КПД котлоагрегатов по паспорту, % 92,00 

 

 



Таблица 10 – Технические характеристики насоса автономной                  

котельной №26 п. Пионерский 

Наименование 
Кол-

во, шт 

Техническая характеристика 
насоса электродвигателя 

Подача 
м³/ч 

Напор, 
м.вод. 

ст. 

Мощность,
кВт 

Скорость 
вращения, 

об/мин 

Насос 
циркуляционный 

Willo  
1 10 8 0,25 1100 

 

10) Автономная котельная №28 п. Пионерский расположена по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, п. Пионерский, ул. Гагарина, 2 Б.  

 Котельная является автономной, находится на обслуживании МП «УК 

ЖКХ», работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. В 

настоящее время в котельной установлены 2 котла Микро-95 с горелками АМГ-2. 

Тип топливной автоматики - пневматический.  Котлоагрегаты Микро-95 введены в 

эксплуатацию в 2015 г. Производительность котла Микро-95 согласно паспортным 

данным составляет 0,082 Гкал/час. Номинальная мощность котельной                    

0,164 Гкал/ч.  

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не 

предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (4872 ч.). 

Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления 

потребителей по закрытой схеме. Химводоочистка на котельной не производится. 

В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают 2 котла. 

Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и подпитку 

тепловой сети, представлены в таблице 12. 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены 

бесканальным способом. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из 

минеральной ваты. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении 

составляет 32 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2014 г. и работают по 

температурному графику 74/67.  

Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 13. 

Таблица 13 - Целевые показатели эффективности котельной 

Наименование показателя Значение 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 0,164 
Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 0,049 
Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию от 
котельной, кг у.т./Гкал 

155,280 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч 0,0 



Продолжение таблицы 13 

Наименование показателя Значение 
КПД котлоагрегатов по паспорту, % 92,00 

 

Таблица 12 – Технические характеристики насоса автономной                  

котельной №28 п. Пионерский 

Наименование 
Кол-

во, шт 

Техническая характеристика 
насоса электродвигателя 

Подача 
м³/ч 

Напор, 
м.вод. 

ст. 

Мощность,
кВт 

Скорость 
вращения, 

об/мин 
Насос 

циркуляционный 
Willo  

1 10 8 0,94 1000 

 

11) Автономная котельная №29 п. Пионерский расположена по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, п. Пионерский, ул. Советская, 27 В.  

 Котельная является автономной, находится на обслуживании МП «УК 

ЖКХ», работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. В 

настоящее время в котельной установлены 2 котла Микро-95 с горелками АМГ-2. 

Тип топливной автоматики - пневматический.  Котлоагрегаты Микро-95 введены в 

эксплуатацию в 2015 г. Производительность котла Микро-95 согласно паспортным 

данным составляет 0,082 Гкал/час. Номинальная мощность котельной                    

0,164 Гкал/ч.  

Газ является основным видом топлива на котельной. Резервное топливо не 

предусмотрено. Котельная работает только в отопительный сезон (4872 ч.). 

Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления 

потребителей по закрытой схеме. Химводоочистка на котельной не производится. 

В период наибольших отопительных нагрузок в котельной работают 2 котла. 

Данные по насосному оборудованию, осуществляющему циркуляцию и подпитку 

тепловой сети, представлены в таблице 14. 

Тепловые сети двухтрубные, симметричные, стальные, проложены 

бесканальным способом. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из 

минеральной ваты. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении 

составляет 12 м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1999 г. и работают по 

температурному графику 74/67.  

Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 15. 

 

 



Таблица 15 - Целевые показатели эффективности котельной 

Наименование показателя Значение 
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 0,164 
Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 0,137 
Средневзвешенный срок службы, лет не менее 15 
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию от 
котельной, кг у.т./Гкал 

155,280 

Тепло на собственные нужды котельной, Гкал/ч 0,0 
КПД котлоагрегатов по паспорту, % 92,00 

 

Таблица 14 – Технические характеристики насоса автономной                  

котельной №29 п. Пионерский 

Наименование 
Кол-

во, шт 

Техническая характеристика 
насоса электродвигателя 

Подача 
м³/ч 

Напор, 
м.вод. 

ст. 

Мощность,
кВт 

Скорость 
вращения, 

об/мин 
Насос 

циркуляционный 
Willo  

1 10 8 0,94 1000 

 

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. 

Котельная №11-12 п. Пионерский: установленная мощность 0,164 Гкал/ч. 

Котельная №11-13 п. Пионерский: установленная мощность 0,164 Гкал/ч. 

Котельная №11-14 п. Пионерский: установленная мощность 0,164 Гкал/ч. 

Котельная №11-15 п. Пионерский: установленная мощность 0,164 Гкал/ч. 

Котельная №11-16 п. Пионерский: установленная мощность 0,164 Гкал/ч. 

Котельная №11-17 п. Пионерский: установленная мощность 0,125 Гкал/ч. 

Котельная №11-18 п. Пионерский: установленная мощность 0,168 Гкал/ч. 

Котельная №11-19 п. Пионерский: установленная мощность 0,146 Гкал/ч. 

Котельная №26 п. Пионерский: установленная мощность 0,082 Гкал/ч. 

Котельная №28 п. Пионерский: установленная мощность 0,164 Гкал/ч. 

Котельная №29 п. Пионерский: установленная мощность 0,164 Гкал/ч. 

 

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой 

тепловой мощности. 

Ограничения тепловой мощности котельных с.п. Пионерский отсутствуют. 

Располагаемая тепловая мощность котлоагрегатов представлена в  

таблице 16.  



Таблица 16 – Располагаемая тепловая мощность котлоагрегатов 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Тип котла 

Количеств

о котлов 

Номинальная 

мощность, 

Гкал/Ч 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

1 Котельная №11-12 
п. Пионерский 

Микро-95 1 0,082 
0,164 0,164 

Микро-95 1 0,082 

2 Котельная №11-13 
п. Пионерский 

Микро-95 1 0,082 
0,164 0,164 

Микро-95 1 0,082 

3 Котельная №11-14 
п. Пионерский 

Микро-95 1 0,082 
0,164 0,164 

Микро-95 1 0,082 

4 Котельная №11-15 
п. Пионерский 

Микро-95 1 0,082 
0,164 0,164 

Микро-95 1 0,082 

5 Котельная №11-16 
п. Пионерский 

Микро-95 1 0,082 
0,164 0,164 

Микро-95 1 0,082 

6 Котельная №11-17 
п. Пионерский 

Микро-95 1 0,082 
0,125 0,125 

Хопер-50 1 0,043 

7 Котельная №11-18 
п. Пионерский 

Микро-95 1 0,082 
0,168 0,168 

Микро-100 1 0,086 

8 Котельная №11-19 
п. Пионерский 

Микро-95 1 0,082 
0,146 0,146 

Микро-75 1 0,064 

9 Котельная №26 
п. Пионерский 

Микро-95 1 0,082 0,082 0,054 

10 Котельная №28 
п. Пионерский 

Микро-95 1 0,082 
0,164 0,049 

Микро-95 1 0,082 

11 Котельная №29 
п. Пионерский 

Микро-95 1 0,082 
0,164 0,137 

Микро-95 1 0,082 

  

1.2.4 Объем потребления тепловой мощности и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности 

нетто. 

Объем потребления тепловой мощности и теплоносителя на собственные 

нужды, тепловая мощность нетто котельных п. Пионерский представлены в 

таблице 17. 

Таблица 17 – Объем потребления тепловой мощности и теплоносителя на 

собственные нужды, тепловая мощность нетто котельных с.п. Пионерский. 

Котельная 
Потребление тепловой мощности 

на  собственные нужды, Гкал/ч 
Тепловая мощность нетто, 

Гкал/ч 
Котельная №11-12 

п. Пионерский 
0,0014 0,1626 

 

 



Продолжение таблицы 17 

Котельная 
Потребление тепловой мощности 

на  собственные нужды, Гкал/ч 
Тепловая мощность нетто, 

Гкал/ч 
Котельная №11-13 

п. Пионерский 
0,0013 0,1627 

Котельная №11-14 
п. Пионерский 

0,0013 0,1627 

Котельная №11-15 
п. Пионерский 

0,0014 0,1626 

Котельная №11-16 
п. Пионерский 

0,0014 0,1626 

Котельная №11-17 
п. Пионерский 

0,0008 0,1242 

Котельная №11-18 
п. Пионерский 

0,0013 0,1667 

Котельная №11-19 
п. Пионерский 

0,0012 0,1448 

Котельная №26 
п. Пионерский 

0,0 0,054 

Котельная №28 
п. Пионерский 

0,0 0,049 

Котельная №29 
п. Пионерский 

0,0 0,137 

 

Тепловая мощность на собственные и хозяйственные нужды                 

котельной №26, котельной №28 и котельной №29 п. Пионерский не используется. 

 

1.2.5 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников 

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур 

теплоносителя. 

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных ООО «СамРЭК-

Эксплуатация» и МП «УК ЖКХ» в с.п. Пионерский осуществляется качественным 

способом, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем 

трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха. Качественное 

регулирование обеспечивает постоянный расход теплоносителя и стабильный 

гидравлический режим системы теплоснабжения на протяжении всего 

отопительного периода.  

Выбор температурного графика отпуска тепловой энергии от котельных 

ООО «СамРЭК-Эксплуатация» 95/70 оС обусловлен типом присоединения 

потребителей к сетям теплоснабжения. Системы отопления зданий подключены 

непосредственно к тепловым сетям, без каких-либо теплообменных или 

смешивающих устройств. Согласно требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, 

Вентиляция, Кондиционирование» максимально допустимая температура 

теплоносителя в системе отопления или теплоотдающей поверхности 



отопительного прибора в жилых, общественных и административно-бытовых 

зданиях составляет 95 оС. 

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии  

котельных п. Пионерский, находящихся в эксплуатации и на обслуживании ООО 

«СамРЭК-Эксплуатация», представлен в таблице 18. 

Таблица 18 – Температурный график регулирования котельных                       

ООО «СамРЭК-Эксплуатация» в с.п. Пионерский 

Температура наружного 

воздуха, оС 

Температура сетевой воды в 

подающем трубопроводе, оС 

Температура сетевой воды в 

обратном трубопроводе, оС 

+10 +35,3 +31,35 

+9 +36,5 +32,6 

+8 +38,3 +33,7 

+7 +40,7 +34,8 

+6 +42,5 +36,0 

+5 +44,1 +37,3 

+4 +45,8 +38,3 

+3 +47,4 +39,5 

+2 +49,0 +40,8 

+1 +50,6 +41,8 

0 +52,1 +42,7 

-1 +53,7 +43,7 

-2 +55,2 +44,7 

-3 +56,7 +45,6 

-4 +59,3 +46,7 

-5 +59,8 +47,8 

-6 +61,2 +48,7 

-7 +62,0 +49,8 

-8 +64,2 +50,7 

-9 +65,4 +51,6 

-10 +67,2 +52,6 

-11 +68,5 +53,5 

-12 +70,2 +54,4 

-13 +71,6 +55,3 

-14 +73,0 +56,3 

-16 +75,9 +58,2 

-17 +77,3 +59,1 

-18 +78,7 +60,0 

-19 +80,1 +60,8 

 



Продолжение таблицы 18 

Температура наружного 

воздуха, 
о
С 

Температура сетевой воды в 

подающем трубопроводе, 
о
С 

Температура сетевой воды в 

обратном трубопроводе, 
о
С 

-20 +81,3 +61,8 

-21 +82,7 +62,7 

-22 +83,7 +63,4 

-23 +84,9 +64,2 

-24 +86,1 +64,5 

-25 +88,3 +65,9 

-26 +90,0 +66,7 

-27 +91,3 +67,7 

-28 +92,6 +68,2 

-29 +94,0 +69,8 

-30 +95,0 +70,0 

 

Выбор температурного графика отпуска тепловой энергии от котельных МП 

«УК ЖКХ» 74/67 оС обусловлен типом присоединения потребителей к сетям 

теплоснабжения. Системы отопления зданий подключены непосредственно к 

тепловым сетям, без каких-либо теплообменных или смешивающих устройств. 

Согласно требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, Вентиляция, 

Кондиционирование» максимально допустимая температура теплоносителя в 

системе отопления или теплоотдающей поверхности отопительного прибора в 

жилых, общественных и административно-бытовых зданиях составляет 95 оС. 

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии котельных 

п. Пионерский, находящихся в эксплуатации и на обслуживании МП «УК ЖКХ», 

представлен в таблице 19. 

Таблица 19 – Температурный график регулирования котельных МП «УК 

ЖКХ» в с.п. Пионерский  

Температура наружного 

воздуха, 
о
С 

Температура сетевой воды в 

подающем трубопроводе, 
о
С 

Температура сетевой воды в 

обратном трубопроводе, 
о
С 

+9 +40 +34 

+8 +40 +37 

+7 +40 +37 

+6 +42 +38 

+5 +42 +38 

 



 Продолжение таблицы 19 

Температура наружного 

воздуха, 
о
С 

Температура сетевой воды в 

подающем трубопроводе, 
о
С 

Температура сетевой воды в 

обратном трубопроводе, 
о
С 

+4 +45 +40 

+3 +46 +40 

+2 +47 +42 

+1 +48 +43 

0 +49 +44 

-1 +50 +45 

-2 +51 +46 

-3 +52 +47 

-4 +55 +50 

-5 +56 +50 

-6 +57 +51 

-7 +58 +52 

-8 +59 +53 

-9 +60 +54 

-10 +61 +55 

-11 +62 +56 

-12 +63 +57 

-13 +64 +58 

-14 +65 +59 

-15 +66 +59 

-16 +67 +60 

-17 +68 +61 

-18 +69 +62 

-19 +70 +63 

-20 +70 +63 

-21 +70 +63 

-22 +70 +63 

-23 +71 +64 

-24 +71 +64 

-25 +72 +65 

-26 +72 +65 



Продолжение таблицы 19 

Температура наружного 

воздуха, 
о
С 

Температура сетевой воды в 

подающем трубопроводе, 
о
С 

Температура сетевой воды в 

обратном трубопроводе, 
о
С 

-27 +73 +66 

-28 +73 +66 

-29 +74 +67 

 

1.2.6 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 

тепловой энергии. 

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой 

энергии с.п. Пионерский не предоставлена. 

 

1.2.7 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации источников тепловой энергии. 

Предписания надзорных органов по запрещению эксплуатации источников 

теплоснабжения отсутствуют. 

 

1.2.8 Индивидуальные теплогенераторы 

Индивидуальные источники тепловой энергии в с.п. Пионерский служат для 

отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной 

площадью 16 239 м2. 

В основном, это малоэтажный жилищный фонд со стенами, выполненными 

из бруса и кирпича. Поскольку данные об установленной тепловой мощности 

данных теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности точно 

оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление 

существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч            

на 1 м2. 

 Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от 

индивидуальных теплогенераторов, составляет около 3,248 Гкал/ч. 

 

1.3  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты. 

1.3.1 Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой 

энергии. 

Централизованные и автономные системы теплоснабжения в                             

с.п. Пионерский закрытые, тупиковые. Энергетические источники имеющие 



тепловые сети – котельная №11-12 (п. Пионерский, ул. Советская, 20 б), 

котельная №11-13 (п. Пионерский, ул. Гагарина, 10 б), котельная №11-14                     

(п. Пионерский, ул. Советская, 23 а), котельная №11-15 (п. Пионерский,                     

ул. Гагарина, 15 а), котельная №11-16 (п. Пионерский, ул. Советская, 4 а), 

котельная №11-17 (п. Пионерский, ул. Гагарина, 14 а), котельная №11-18                   

(п. Пионерский, ул. Кооперативная, 9 а), котельная №11-19 (п. Пионерский,                   

ул. Кооперативная, 18 а), котельная №26 (п. Пионерский, ул. Кооперативная, 11Б), 

котельная №28 (п. Пионерский, ул. Гагарина, 2Б), и котельная №29                             

(п. Пионерский, ул. Советская, 27 В).  

Тепловые сети двухтрубные, с бесканальной прокладкой. Трубопроводы 

выполнены с постепенным уменьшением диаметра от источника.  

Суммарная протяженность тепловых сетей, от котельных эксплуатируемых 

ООО «СамРЭК-Эксплуатация» на территории п. Пионерский, составляет 784,2 м в 

однотрубном исчислении.  

Суммарная протяженность тепловых сетей, от котельной эксплуатируемой 

МП «УК ЖКХ» на территории п. Пионерский, составляет 104 м в однотрубном 

исчислении.  

Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет 

естественных изменений направления трассы.  

Рабочее давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах 

котельной №11-12 п. Пионерский составляет 2,5 кг/см2 и 1,8 кг/см2.  

Рабочее давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах 

котельной №11-13 п. Пионерский составляет 2,5 кг/см2 и 1,8 кг/см2.  

Рабочее давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах 

котельной №11-14 п. Пионерский составляет 2,5 кг/см2 и 1,8 кг/см2.  

Рабочее давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах 

котельной №11-15 п. Пионерский составляет 2,5 кг/см2 и 1,8 кг/см2.  

Рабочее давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах 

котельной №11-16 п. Пионерский составляет 2,5 кг/см2 и 1,8 кг/см2.  

Рабочее давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах 

котельной №11-17 п. Пионерский составляет 2,5 кг/см2 и 1,8 кг/см2.  

Рабочее давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах 

котельной №11-18 п. Пионерский составляет 2,5 кг/см2 и 1,8 кг/см2.  

Рабочее давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах 

котельной №11-19 п. Пионерский составляет 2,5 кг/см2 и 1,8 кг/см2.  



Рабочее давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах 

котельной №26 п. Пионерский составляет 1,5 кг/см2 и 1,0 кг/см2.  

Рабочее давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах 

котельной №28 п. Пионерский составляет 1,5 кг/см2 и 1,0 кг/см2.  

Рабочее давление теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах 

котельной №29 п. Пионерский составляет 1,5 кг/см2 и 1,0 кг/см2.  

Сети работают в отопительный период по температурным графикам 

95/70ºС и 74/67ºС. 

Тип грунта - чернозёмы выщелоченные, типичные и оподзоленные. По 

содержанию гумуса - в основном среднегумусные. По механическому составу – 

средне - и маломощные глинистые и тяжелосуглинистые. 

 

1.3.2 Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой 

энергии. 

Схемы тепловых сетей котельных п. Пионерский представлены на             

рисунках 15-24. 

Рисунок 15 - Схема тепловых сетей центральной котельной №11-12                            

п. Пионерский 

 

 

 

 



Рисунок 16 - Схема тепловых сетей центральной котельной №11-13                            

п. Пионерский 

 

 

Рисунок 17 - Схема тепловых сетей центральной котельной №11-14                            

п. Пионерский 



Рисунок 18 - Схема тепловых сетей автономной котельной №11-15                            

п. Пионерский 

 

Рисунок 19 - Схема тепловых сетей централизованной котельной №11-16                            

п. Пионерский 

 

 



Рисунок 20 - Схема тепловых сетей автономной котельной №11-17                            

п. Пионерский 

 

 

Рисунок 21 - Схема тепловых сетей централизованной котельной №11-18                           

п. Пионерский 



Рисунок 22 - Схема тепловых сетей централизованной котельной №11-19                           

п. Пионерский 

 

 

 

 

  



Рисунок 23 - Схема тепловых сетей автономной котельной №11-26                            

п. Пионерский 

 

 

 

 

 

 



Рисунок 24 - Схема тепловых сетей автономной котельной №28 и 

автономной котельной №29 п. Пионерский 

 

 

 

 



1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки. 

Таблица 20 – Параметры тепловых сетей котельных ООО «СамРЭК-Эксплуатация» и МП «УК ЖКХ» с.п. Пионерский 

Теплоноситель 
Наружный 

диаметр, мм 

Длина участка, м (в 
однотруб. 

исчислении) 
Тип прокладки 

Год 
ввода 

Часы 
работы 
участка 

Способ прокладки Вид изоляции 

котельная 11-12, п. Пионерский 

Тепловые сети 
57 95,8 Бесканальная 2014 4872 Двутрубная прокладка Пенополиуретан 

57 61,2 Бесканальная 2014 4872 Двутрубная прокладка Пенополиуретан 

котельная 11-13, п. Пионерский 

Тепловые сети 
57 47,6 Бесканальная 2014 4872 Двутрубная прокладка Пенополиуретан 

57 44,4 Бесканальная 2014 4872 Двутрубная прокладка Пенополиуретан 

котельная 11-14, п. Пионерский 

Тепловые сети 
57 45,6 Бесканальная 2014 4872 Двутрубная прокладка Пенополиуретан 

57 29,0 Бесканальная 2014 4872 Двутрубная прокладка Пенополиуретан 

котельная 11-15, п. Пионерский 

Тепловые сети 57 77,6 Бесканальная 2014 4872 Двутрубная прокладка Пенополиуретан 

котельная 11-16, п. Пионерский 

Тепловые сети 
57 41,0 Бесканальная 2014 4872 Двутрубная прокладка Пенополиуретан 

57 110,8 Бесканальная 2014 4872 Двутрубная прокладка Пенополиуретан 

котельная 11-17, п. Пионерский 

Тепловые сети 57 30,0 Бесканальная 2014 4872 Двутрубная прокладка Пенополиуретан 

котельная 11-18, п. Пионерский 

Тепловые сети 
57 57,2 Бесканальная 2014 4872 Двутрубная прокладка Пенополиуретан 

57 66,0 Бесканальная 2014 4872 Двутрубная прокладка Пенополиуретан 

котельная 11-19, п. Пионерский 

Тепловые сети 
57 38,0 Бесканальная 2014 4872 Двутрубная прокладка Пенополиуретан 

57 34,8 Бесканальная 2014 4872 Двутрубная прокладка Пенополиуретан 

котельная 26, п. Пионерский 

Тепловые сети 57 60,0 Бесканальная 1999 4872 Двутрубная прокладка Мин. вата 

 



Продолжение таблицы 20 

Теплоноситель 
Наружный 

диаметр, мм 

Длина участка, м (в 
однотруб. 

исчислении) 
Тип прокладки 

Год 
ввода 

Часы 
работы 
участка 

Способ прокладки Вид изоляции 

котельная 28, п. Пионерский 

Тепловые сети 57 32,0 Бесканальная 2014 4872 Двутрубная прокладка Мин. вата 

котельная 29, п. Пионерский 

Тепловые сети 108 12,0 Бесканальная 1999 4872 Двутрубная прокладка Мин. вата 

 

 

 



Таблица 21 - Перечень показателей эффективности тепловых сетей в               

с.п. Пионерский 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 
показателя 

ООО «СамРЭК-
Эксплуатация» 

Значение 
показателя 

МП «УК ЖКХ» 

Потери тепловой энергии через изоляционные 
конструкции теплопроводов 

Гкал/ч 0,0347 0,0028 

Потери тепловой энергии через изоляционные 
конструкции теплопроводов 

Гкал/год 169,0792 13,7408 

Потери тепловой энергии с утечкой 
теплоносителя 

Гкал/ч 0,00026 0,00004 

Потери тепловой энергии с утечкой 
теплоносителя 

Гкал/год 1,26 0,200 

Потери теплоносителя м куб./ч 0,00497 0,00086 

Потери теплоносителя м куб./год 24,2 4,19 

Удельный расход теплоносителя на отпуск 
тепловой энергии с коллекторов 

м куб/Гкал/ч - - 

Удельный расход электроэнергии на отпуск 
тепловой энергии с коллекторов 

кВт ч./Гкал - - 

Температура теплоносителя в подающем 
трубопроводе, принятая для проектирования 

тепловых сетей 
град. ц. 95 74 

Нормативная разность температур в подающей и 
обратной тепломагистрали при расчетной 

температуре наружного воздуха 
град. ц. 25 7 

Удельная материальная характеристика тепловых 
сетей, приведенная к присоединенной тепловой 

нагрузке 
м кв./Гкал/ч 38,95 27,71 

 

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей 

арматуры на тепловых сетях. 

Сведения о типах и количестве секционирующей и регулирующей арматуры 

на тепловых сетях не представляется возможным отобразить в текущей схеме 

теплоснабжения с.п. Пионерский, так как данные были не предоставлены 

заказчиком. 

 

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и 

павильонов. 

Сведения о типах и строительных особенностях тепловых камер и 

павильонов с.п. Пионерский не предоставлены. 

 

 

 



1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые 

сети с анализом их обоснованности. 

Отпуск тепловой энергии в сеть от котельных с.п. Пионерский 

осуществляется путем качественного регулирования по нагрузке отопления 

согласно утвержденным температурным графикам. 

Сети работают в отопительный период по температурным графикам 95/70 ºС 

и 74/67 ºС. 

 

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые 

сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска 

тепла в тепловые сети. 

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети 

котельных с.п. Пионерский соответствуют утвержденным графикам регулирования 

отпуска. 

Температурные графики отпуска тепловой энергии котельных ООО 

«СамРЭК-Эксплуатация» и МП «УК ЖКХ» с.п. Пионерский представлены в                      

п. 1.2.5. 

 

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические 

графики. 

Расчет гидравлических режимов тепловых сетей и пьезометрические 

графики не выполнены, так как данные материалы входят в состав электронной 

модели схемы теплоснабжения. Разработка электронной модели с расчетом 

гидравлических режимов и пьезометрических графиков системы теплоснабжения 

может быть реализована по требованию заказчика при следующей актуализации 

настоящей схемы. 

 

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 

последние 5 лет. 

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) в                                

с.п. Пионерский не предоставлена. 

 

 

 

 



1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных 

ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление 

работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет. 

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) 

тепловых сетей в с.п. Пионерский не предоставлена. Среднее время, затраченное 

на восстановление работоспособности тепловых сетей, 5 часов. 

 

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и 

планирования капитальных (текущих) ремонтов. 

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании 

гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По 

результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором 

фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.  

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из 

нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы 

теплоснабжения, а так же на основании выявленных при гидравлических 

испытаниях дефектов. 

 

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим 

регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов 

с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на 

тепловые потери) тепловых сетей.  

Периодичность испытаний на тепловых сетях:  

- на прочность и плотность 2 раза в год (после отопительного сезона и 

перед отопительным сезоном);  

- на максимальную температуру 1 раз в 5 лет;  

- на тепловые и гидравлические потери 1 раз в 5 лет. 

Процедуры летних ремонтов и методы испытаний тепловых сетей 

соответствуют техническим регламентам и иным обязательным требованиям. 



1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, 

включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя. 

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию 

трубопроводов, а также с утечками теплоносителя.  

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) теплоносителя выполнен 

согласно приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. №325 «Об организации в 

Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии». 

Таблица 22 – Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям котельных ООО 

«СамРЭК-Эксплуатация» и МП «УК ЖКХ» с.п. Пионерский. 

№ 
п/п 

Наименование 
участка 

тепловой сети 
Тип изоляции 

Год 
ввод
а в 
экс-
плу-
ата-
цию 

Способ про-
кладки 

Подача-    
обратка 

Наружный 
диаметр, м 

Протяжен-
ность, в 

однотруб-
ном ис-

числении, 
м 

Объем, м
3
 

Материальная 
характеристика, 

м2 

Коэф-
фици-

ент 
мест-
ных 

тепло-
вых по-

терь 

Удельн
ые 

часовые 
те-

плопо-
тери, 
ккал/ 
час 

Потери 
тепловой 
энергии 
через 
теп-

лоизоля-
ционные 
конструк-

ции, 
Гкал/ч 

Часы 
работы 

Потери 
тепловой 
энергии 

через теп-
лоизоляци-
онные кон-
струкции, 

Гкал 

Норма 
утечки из 

ТС, м3 

Потери тепло-
вой энергии с 
утечкой тепло-
носителя, Гкал 

Центральная котельная №11-12 
п. Пионерский 

1 Лит 1-1 
Пенополиуре

тан 
2014 Бесканальная 

Двутрубн.
пр. 

0,057 95,8 0,24 5,46 1,2 37,1248 0,0043 

4872 

20,7930 2,98 0,150 

2 Лит 1-2 
Пенополиуре

тан 
2014 Бесканальная 

Двутрубн.
пр. 

0,057 61,2 0,14 3,49 1,2 37,1248 0,0027 13,2832 1,90 0,100 

ИТОГО:  157,0 0,40 8,95 -  0,0070 34,0763 4,88 0,250 

Центральная котельная №11-13 
п. Пионерский 

1 Лит 1-1 
Пенополиуре

тан 
2014 Бесканальная 

Двутрубн.
пр. 

0,057 47,6 0,12 2,71 1,2 37,1248 0,0021 

4872 
 

10,3314 1,48 0,080 

2 Лит 1-2 
Пенополиуре

тан 
2014 Бесканальная 

Двутрубн.
пр. 

0,057 44,4 0,11 2,53 1,2 37,1248 0,0020 9,6369 1,38 0,070 

ИТОГО:  92 0,23 5,24 -  0,0041 19,9683 2,86 0,150 



Продолжение таблицы 22 

№ 
п/п 

Наименование 
участка 

тепловой сети 
Тип изоляции 

Год 
ввод
а в 
экс-
плу-
ата-
цию 

Способ про-
кладки 

Подача-    
обратка 

Наружный 
диаметр, м 

Протяжен-
ность, в 

однотруб-
ном ис-

числении, 
м 

Объем, м
3
 

Материальная 
характеристика, 

м
2
 

Коэф-
фици-

ент 
мест-
ных 

тепло-
вых по-

терь 

Удельн
ые 

часовые 
те-

плопо-
тери, 
ккал/ 
час 

Потери 
тепловой 
энергии 
через 
теп-

лоизоля-
ционные 
конструк-

ции, 
Гкал/ч 

Часы 
работы 

Потери 
тепловой 
энергии 

через теп-
лоизоляци-
онные кон-
струкции, 

Гкал 

Норма 
утечки из 

ТС, м3
 

Потери тепло-
вой энергии с 
утечкой тепло-
носителя, Гкал 

Центральная котельная №11-14 
п. Пионерский 

1 Лит 1-1 
Пенополиуре

тан 
2014 Бесканальная 

Двутрубн.
пр. 

0,057 45,6 0,12 2,60 1,2 37,1248 0,0020 

4872 
 

9,8973 1,42 0,070 

2 Лит 1-2 
Пенополиуре

тан 
2014 Бесканальная 

Двутрубн.
пр. 

0,057 29,0 0,07 1,65 1,2 37,1248 0,0013 6,2943 0,90 0,050 

ИТОГО:  74,6 0,19 4,25 -  0,0033 16,1917 2,32 0,120 

Автономная котельная №11-15 
п. Пионерский 

1 Лит 1-1 
Пенополиуре

тан 
2014 Бесканальная 

Двутрубн.
пр. 

0,057 77,6 0,20 4,42 1,2 37,1248 0,0035 4872 
 

16,8428 2,41 0,120 

ИТОГО:  77,6 0,20 4,42 -  0,0035 16,8428 2,41 0,120 

Центральная котельная №11-16 
п. Пионерский 

1 Лит 1-1 
Пенополиуре

тан 
2014 Бесканальная 

Двутрубн.
пр. 

0,057 41,0 0,10 2,34 1,2 37,1248 0,0018 

4872 
 

8,8989 1,27 0,070 

2 Лит 1-2 
Пенополиуре

тан 
2014 Бесканальная 

Двутрубн.
пр. 

0,057 110,8 0,28 6,32 1,2 37,1248 0,0049 24,0487 3,44 0,180 

ИТОГО:  151,8 0,38 8,66 -  0,0068 32,9476 4,71 0,250 

Автономная котельная №11-17 
п. Пионерский 

1 Лит 1-1 
Пенополиуре

тан 
2014 Бесканальная 

Двутрубн.
пр. 

0,057 30,0 0,08 1,71 1,2 37,1248 0,0013 4872 
 

6,5114 0,93 0,050 

ИТОГО:  30,0 0,08 1,71 -  0,0013 6,5114 0,93 0,050 

Центральная котельная №11-18 
п. Пионерский 

1 Лит 1-1 
Пенополиуре

тан 
2014 Бесканальная 

Двутрубн.
пр. 

0,057 57,2 0,15 3,26 1,2 37,1248 0,0025 

4872 
 

12,4151 1,78 0,090 

2 Лит 1-2 
Пенополиуре

тан 
2014 Бесканальная 

Двутрубн.
пр. 

0,057 66,0 0,17 3,76 1,2 37,1248 0,0029 14,3251 2,05 0,110 

ИТОГО:  123,2 0,32 7,02 -  0,0055 26,7401 3,83 0,200 



Продолжение таблицы 22 

№ 
п/п 

Наименование 
участка 

тепловой сети 
Тип изоляции 

Год 
ввод
а в 
экс-
плу-
ата-
цию 

Способ про-
кладки 

Подача-    
обратка 

Наружный 
диаметр, м 

Протяжен-
ность, в 

однотруб-
ном ис-

числении, 
м 

Объем, м
3
 

Материальная 
характеристика, 

м
2
 

Коэф-
фици-

ент 
мест-
ных 

тепло-
вых по-

терь 

Удельн
ые 

часовые 
те-

плопо-
тери, 
ккал/ 
час 

Потери 
тепловой 
энергии 
через 
теп-

лоизоля-
ционные 
конструк-

ции, 
Гкал/ч 

Часы 
работы 

Потери 
тепловой 
энергии 

через теп-
лоизоляци-
онные кон-
струкции, 

Гкал 

Норма 
утечки из 

ТС, м3
 

Потери тепло-
вой энергии с 
утечкой тепло-
носителя, Гкал 

Центральная котельная №11-19 
п. Пионерский 

1 Лит 1-1 
Пенополиуре

тан 
2014 Бесканальная 

Двутрубн.
пр. 

0,057 38,0 0,10 2,17 1,2 37,1248 0,0017 

4872 
 

8,2478 1,18 0,060 

2 Лит 1-2 
Пенополиуре

тан 
2014 Бесканальная 

Двутрубн.
пр. 

0,057 34,8 0,09 1,98 1,2 37,1248 0,0016 7,5532 1,08 0,060 

ИТОГО:  74,6 0,19 4,15 -  0,0032 15,8010 2,26 0,120 

Автономная котельная №26 
п. Пионерский 

1 Лит 1-1 Мин. вата 1999 Бесканальная 
Двутрубн.

пр. 
0,057 60,0 0,15 3,42 1,2 15,1992 0,0006 4872 

 

2,8435 1,86 0,090 

ИТОГО:  60,0 0,15 3,42 -  0,0006 2,8435 1,86 0,090 

Автономная котельная №28 
п. Пионерский 

1 Лит 1-1 Мин. вата 2014 Бесканальная 
Двутрубн.

пр. 
0,057 32,0 0,08 1,82 1,2 37,1248 0,0014 4872 

 

6,8377 0,99 0,050 

ИТОГО:  32,0 0,08 1,82 -  0,0014 6,8377 0,99 0,050 

Автономная котельная №29 
п. Пионерский 

1 Лит 1-1 Мин. вата 1999 Бесканальная 
Двутрубн.

пр. 
0,108 12,0 0,11 1,30 1,2 21,6992 0,0008 4872 

 

4,0596 1,34 0,060 

ИТОГО:  32,0 0,11 1,30 -  0,0008 4,0596 1,34 0,060 

 


